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RENOLIT CHUCK PASTE     GDUK 2006-11 

 
 
Kuvaus 
 
RENOLIT CHUCK PASTE on kehitetty ainoastaan ajatellen kiinnitysistukkojen ja pakkojen voitelua. 
 
Työstökoneiden istukat asettavat voiteluaineelle hyvin erikoiset vaatimukset. Sen täytyy voidella 
korkean staattisen ja dynaamisen kuorman alla kun liike on vain hyvin pientä ja samalla sen täytyy 
kestää leikkuunesteitä ja peseentymistä. 
 
Oikea voitelu lisää pakan suorituskykyä, koska suurempi vääntömomentin osuus aiheuttaa 
kiristysvoimaa – tämä estää holkkumista ja vähentää työkappaleiden menetyksiä. 
 
Useimmat pakan valmistaja suosittelevat viikoittaista voitelua rasva-annostelijalla. 
 
Edut 

 RENOLIT CHUCK PASTE sisältää valkoisia kiinteitä voitelevia ainesosia tehokkaaseen 
rajavoiteluun. Litium/kalsium-saippuapaksunnin kestää erittäin hyvin leikkuunesteitä ja 
polymeerien käyttö tekee RENOLIT CHUCK PASTE:istä erittäin tarttuvan ja vaikeasti pois 
peseytyvän. 

 Suuri korroosionestolisäaineiden määrä pidentää pakan käyttöikää 

 RENOLIT CHUCK PASTE on vastustuskykyinen leikkuunesteiden hajottavalle vaikutukselle 
 
 
Tyypilliset tiedot 

 

Ominaisuus Yksikkö Arvo Testimenetelmä 

Väri  vaalea keltainen  

Rakenne    pehmeä  

Paksunnin  litium/polymeeri/kalsium ISO 2176 

Tippumispiste  °C   177    

Vatkattutunkeuma 1/10 mm 250 – 275   ISO 2137  

NLGI-luokka   2.5  

Dynaaminen ruosteensuojatesti,  
    tislattu vesi    

 0,0   IP220  

Käyttölämpötila-alue    °C  -30 – + 155  

Perusöljy  
korkeasti jalostettu  
mineraaliöljy 

 

Perusöljyn viskositeetti 40°C  mm²/s  166   ISO 3104 

Perusöljyn viskositeetti 100°C  mm²/s  14.0  ISO 3104 


